














¢ Bathtub Faucet Installation
¢ Installation du robinet de baignoire

Step 1
Etape 1
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1.Follow the dimensions shown in Picture 1 and make holes in the edge of the bathtub.
1.Suivez les dimensions indiquées sur I'image 1 et percez des trous sur le bord de la
baignoire.

Step 2
Etape 2

Hand-shower
Douchette a main

Shower Hose
Tuyau de douche
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2.Remove the fixed nuts from the spout, water diversion body, and shower pedestal
in that order. Next, use Picture 4 as a guide to connect the cold and hot inlet pipes
to the water diversion body.

2.Retirez les écrous fixes du bec verseur, du corps de dérivation d'eau et du socle de
douche dans cet ordre. Ensuite, utilisez I'image 4 comme guide pour connecter les
tuyaux d'entrée d'eau froide et chaude au corps de dérivation d'eau.




¢ Bathtub Faucet Installation
¢ Installation du robinet de baignoire

Step 3
Etape 3
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3.Use Picture 3 as a guide to fix the spout, water diversion body, and shower pedestal in the
bathtub. Then, tighten the mounting nuts until they are snug.

3. Utilisez I'image 3 comme guide pour fixer le bec verseur, le corps de dérivation d'eau et le
socle de douche dans la baignoire. Ensuite, serrez les écrous de montage jusqu'a ce qu'ils
soient bien serrés.

Step 4 Hot Cold
Etape 4 Chaud ®—¥ Froid
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4.Connect the cold and hotinlet pipes to the angle valve.

5.Turn on the water supply and check all connection points for leaks. If there are any
leaks, tighten them. Now the faucet is ready to be used.

4.Connectez les tuyaux d'entrée d'eau froide et chaude a la vanne d'angle.

5.0uvrez 'arrivée d'eau et vérifiez tous les points de connexion pour détecter les fuites.
S'ily a des fuites, serrez-les. Maintenant, le robinet est prét a étre utilisé




Do's

1.In order to keep the mixer surface bright, please clean the %Z 7
mixer regularly. olishing £8leaning

2.Rinse the faucet with clean water and wipe it with a soft ‘B°$’" : %ﬁm?j/
cotton cloth. .

3.Use one of the following cleaners to remove dirt from
the surface: 12
a.Mild liquid cleaner. &
b.Colorless glass cleaner and powder cleaner that do not o
cause abrasion and can be dissolved completely. . ﬂ
c.Polish liquid that does not cause abrasion. N

Afaire
1. Pour que la surface du mixeur reste brillante, nettoyez-le régulierement.
régulierement le mitigeur.

2.rincer le robinet a I'eau claire et I'essuyer avec un chiffon doux en coton.
avec un chiffon doux en coton.

3. utilisez I'un des nettoyants suivants pour enlever la saleté de la surface la surface :
a. Nettoyant liquide doux.
b.Nettoyant incolore pour vitres et nettoyant en poudre qui ne causent pas d'
abrasion et peuvent étre dissous.ne provoquent pas d'abrasion et peuvent étre
dissous complétement.

c. Liquide de polissage qui ne provoque pas d'abrasion.

Don'ts

a.Avoid using cleaning powder, harsh cleaning chemicals, brushes and coarse cloth
to prevent scratching and friction.

b.Do not use acid cleaners to clean the faucet as they may cause surface corrosion
of the faucet. If the faucet is exposed to harmful acid substances, please rinse

it immediately with water.

Ane pas faire

a. Eviter d'utiliser de la poudre de nettoyage, des produits chimiques agressifs, des
brosses et des chiffons grossiers pour éviter les rayures et les frottements.

b.Ne pas utiliser de nettoyants acides pour nettoyer le robinet car ils peuvent
provoquer une corrosion de la surface du robinet. de la surface du robinet.

Si le robinet est exposé a des substances acides nocives, veuillez le rincer
immédiatement a I'eau. immédiatement a I'eau.



