











¢ Instalacion de la Valvula del Cuerpo




La instalacion de la ducha de techo.

Codo de hilo femenino

1.Conecte el brazo de la ducha con la cubierta antes de atornillar el brazo en la conexién
del elevador con prevenir el dafio.

2. Fije el cabezal de la ducha en el brazo de la duchay aplique cinta adhesiva para las
roscas de tubos en ambos extremos.
3. No revolotee la cabeza de ducha. Es una conexién giratoria de 360 °.

¢ Instalacion del Soporte para la Ducha de Mano

Paso 3 Paso 1 Paso 2 Paso 4

Brida Codo derosca
hembra

Paso 1: Conecte la copa del soporte de ducha a la tuberia de agua dentro
de la pared.

Paso 2: Atornille larosca en la tuberia de agua dentro de la pared.

Paso 3: Atornille el cuerpo principal en la rosca.

Paso 4: Conecte la ducha de mano y la manguera.
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¢ Instalar el grifo de la bafiera

0]

Paso 1: Conecte el conector de cobre al grifo de la bafiera y envuélvalo con cinta
impermeable.

Paso 2: Instale la cubierta decorativa redonda.

Paso 3: Gire el grifo de la bafiera para conectarlo con larosca interna en la pared.
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