

















Antes de la instalaciéon

1.Asegurese de que todas las piezas
necesarias estén disponibles consultando el
diagramay lalista de componentes.

2.Aseglrese de que su lavabo sea compatible
con el tamafo del grifo de cocina.

3.No desmonte el cuerpo principal del grifo,
ya que ha sido correctamente instalado y
probado antes de salir de fabrica.

4.Cierre el suministro de agua caliente y fria
antes de comenzar la instalacidn.

5.Para evitar obstrucciones en el grifo,
enjuague las tuberias de agua antes de la
instalacién.

6.Después de completar la instalacién,
verifique todas las uniones y conexiones
para asegurarse de que no haya fugas.




Lista de piezas estandar

de G9/16a G1/2

N.° Nombre de la pieza Cantidad
1 Cuerpo del grifo 1
2 Tuberia de entrada 1
3 Tubo de conexién rapida 1 par
Accesorios de montaje (arandela de goma,
4 arandela metalica, tuerca de montaje, 1 juego
tornillos de montaje)
5 Manual de instrucciones 1
6 Contrapeso 1
7 Adaptador de manguera para cambiar 2
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Paso de instalaciéon

. Accesorios de tuerca de
T fijacion

1. Perfore un orificio en la superficie de
nstalacién (p35-40mm) y retire el conjunto de
tuerca del vastago.
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_Accesorios de tuerca de
fijacién

2. Inserte el cuerpo del grifo en el orificio del
mostrador. Coloque el conjunto de tuerca del
vastago desde la parte inferior del fregadero.
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3. Ajuste la direccién del cuerpo del grifo.
Apriete el conjunto de tuerca del vastago
hasta que quede bien sujeto.
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muestra en el diagrama.
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4. Desenrosque el contrapeso, sujételo a la manguera extraible y luego
vuelva a apretar el tornillo. Conecte la manguera extraible como se
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conecte los otros extremos alas
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5. Conecte las mangueras roja y azul a las tuberias de entrada
correspondientes de agua caliente y fria del cuerpo del grifo, luego

es de agua

fria. Apriételas con una llave y abra el agua caliente y fria para
comprobar si hay fugas.
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